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(54) Title: MOBILE TELEPHONE WITH AN AUDIO UNIT 
(54) Bezeichnung: MOBILTELEFON MIT AUDIOEINHEIT 



(57) Abstract 

The invention relates to a mobile telephone, compris- 
ing an HF transmitter and receiver part (HFS, HFE), a modu- 
lator/demodulator (MOD/DEM) at least for the voice signals, 
a NF part (NFT), a control unit (STE), an input unit (BIN) 
and a voltage feed unit (SPA) with a battery (BAT). Said 
mobile telephone can be joined to an audio unit (AUD) to 
form one single device. The audio unit is designed to at 
least reproduce, and optionally record, audio signals by or 
in a storage medium (SPM). The mobile telephone and the 
audio unit can be connected electrically to carry out at least 
certain functions. 

(57) Zusammenfassung 

Einem Mobiltelefon mit einem HF-Sende- und Emp- 
fangsteil (HFS, HFE), mit einem Modulator/Demodulator 
(MOD/DEM) zumindest ftir Sprachsignale, mit einem 
NF-Teil (NFT), mit einer Steuereinheit (STE), mit einem 
Eingabefeld (EIN) und mit einer Spannungsversorgung- 
seinheit (SPA) samt Batterie (BAT) ist unter Vereinigung 
zu einem Gerat eine Audioeinheit (AUD) zugeordnet, 
welche zumindest zur Wiedergabe, gegebenenfalls auch zur 
Aufnahme von Audiosignalen von einem Speichermedium 
(SPM) bzw. auf ein Speichermedium eingerichtet ist und 
eine elektrische Verbindung zwischen Mobiltelefon und 
Audioeinheit zumindest hinsichtlich bestimmter Funktionen 
hergestellt ist. 
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1 

Mobiltelefon mit Audioeinheit 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Mobiltelefon mit einem HF- 
Sende- und Empf angsteil , mit einem Modulator/Demodulator zu- 
5 mindest fur Sprachsignale, mit einem NF-Teil, mit einer Steu- 
ereinheit, mit einem Eingabefeld und mit einer Spannungsver- 
sorgungseinheit samt Batterie. 

Mobiltelef one haben immer tnehr Bedeutung im taglichen Leben 
10 gewonnen und werden von vielen Personen standig mit sich ge- 
f iihrt . Andererseits erfreuen sich auch portable Musikwieder- 
gabegerate auf Basis von analogen oder digitalen Magnetband- 
cassetten oder auf Basis von optisch abtastbaren Platten 
("CD", "Mini-Disc") grofier Beliebtheit, wobei ublicherweise 
15 Kopfhorer mit zwei Ohrhorern zum Horen stereophoner Aufzeich- 
nungen verwendet werden. 

Es besteht der Wunsch, beide Gerate mit sich zu fuhren und 
wahlweise zu verwenden, doch ist die wechselseitige Handha- 
2 0 bung beider Gerate umstandlich, wozu trotz der auf Grund mo- 
derner Technologien kompakten Bauweisen Probleme mit Grofie 
und Gewicht beider Gerate hinzukommen. 

Es ist eine Aufgabe der Erfindung, die genannten Probleme zu 
25 beseitigen oder zu mindern. 

Diese Aufgabe wird ausgehend von einem Mobiltelefon der ein- 
gangs genannten Art erf indungsgemaS dadurch gelost, da£ dem 
Mobiltelefon unter zumindest temporarer Vereinigung zu einem 

30 Gerat eine Audioeinheit zugeordnet ist, welche zumindest zur 
Wiedergabe, gegebenenf alls auch zur Aufnahme von Audiosigna- 
len von einem Speichermedium bzw. auf ein Speichermedium ein- 
gerichtet ist und eine elektrische Verbindung zwischen Mobil- 
telefon und Audioeinheit zumindest hinsichtlich bestimmter 

35 Funktionen hergestellt ist. 
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2 

Die Erfindung bietet zunachst den Vorteil, da£ nur noch ein 
einziges Gerat anstelle von bisher zwei Geraten, namlich Mo- 
bil telef on und tragbarer CD- Spieler, Kassettenrecorder etc. 
transportiert werden muS und sich durch die Vereinigung ge- 
5 wisser Funktionen viele Bequemlichkeiten fur den Benutzer er- 
geben konnen. 

Es ergeben sich aber noch weitere Vorteile, die auf zum Teil 
unerwarteten Synergieef f ekten beruhen. 

10 

Es ist weiters zweckmaSig, wenn das Mobiltelefon und die Au- 
dioeinheit ein gemeinsames Gehause besitzen. Hierdurch ergibt 
sich eine betrachtliche Einsparung an Volumen und Gewicht, 
sodaS ein Mobiltelefon nach der Erfindung nur unwesentlich 

15 grower bzw. schwerer ist als ein herkommliches Gerat. Wahrend 
des Musikhdrens kann ein eingehender Anruf problemlos gehand- 
habt werden, da der hiebei verwendete Kopfhorer auch zum Te- 
lef onieren gemitzt wird. Dabei ergibt sich auch eine bessere 
Verstandlichkeit , was auf der iiblicherweise besseren Akustik 

20 (Dynamik, Gerauschdammung) der Kopfhorer beruht . 

Eine weitere Steigerung der Kompaktheit la£t sich erreichen, 
falls die Steuereinheit sowie das Eingabefeld zur Steuerung 
auch der Audioeinheit herangezogen sind. 

25 

Wird ein Speichermedium verwendet, das auch eine Aufnahme er- 
laubt, so bietet sich die einfache Moglichkeit, im Bedarfs- 
fall Telef ongesprache aufnehmen zu konnen. 

30 Die Erfindung ist nicht auf bestimmte technische Standards 

beschrankt, sie kann z.B. bei alien derzeit bekannten Mobil- 
oder Schnurlostelef onsystemen, wie z.B. GSM 7 PCN, PCS, CDMA, 
DECT und PHS angewendet werden, und ebenso ist keine Be- 
schrankung auf bestimmte Audiosysteme bzw. Speichermedien er- 

35 forderlich. 
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Als zweckmaSig hat es sich erwiesen, wenn das Speichermedium 
eine Compact- oder Minidisc oder eine Magnetbandcassette ist, 
wobei digitale Wiedergabe- bzw. Auf z e i chnungsy s t erne bei ge- 
ringen Abmessungen besondere Vorteile bringen. 

5 

GroSe Einsparungen an Gewicht und Volumen ergeben sich, falls 
die Audioeinheit von der Spannungsversorgungseinheit gespeist 
ist. Dabei ist es empf ehlenswert , wenn die Spannungsversor- 
gungseinheit bzw. die Steuereinheit zur Uberwachung der Bat- 
10 teriekapazitat eingerichtet ist und bei Unterschreiten einer 
vorbestimmten Kapazitat die Audioeinheit von der Spannungs- 
versorgung trennt, urn im Bedarfsfall bzw. im Notfall noch te- 
lefonieren zu konnen . 



15 Zur Erhohung der Bequemlichkeit fur den Benutzer und zwecks 
weiterer Verringerung von Raum- und Energiebedarf kann es 
empf ehlenswert sein, wenn der NF-Teil auch der Audioeinheit 
zugeordnet ist, wobei die Steuereinheit zum Umschalten eines 
Einganges des NF-Teils auf den Modulator/Demodulator und/oder 

20 die Audioeinheit eingerichtet ist. Dabei ist es ratsam, wenn 
die Steuereinheit zum Abschalten der Audioeinheit von dem NF- 
Teil bzw. zu deren Stummschalter wahrend gehender und kommen- 
der Ruf e eingerichtet ist . 

25 Die Beniitzung wird vereinfacht, falls an den NF-Teil ein 

Kopfhorer sowie ein Mikrofon anschlieSbar sind, wobei Kopfho- 
rer und Mikrofon zu einer Garni tur zusammengef a£t sind, und 
eine weitere praxisbewahrte Variante darin besteht, da£ das 
Mikrofon tiber ein klappbares oder ausziehbares Verlangerungs- 

30 stuck an einer Ohrhorerkapsel befestigt ist. Andererseits 

zeichnet sich eine sehr leichte und auf geringem Platz ver- 
wahrbare Variante dadurch aus, da£ das Mikrofon an einer me- 
chanischen Verbindungsstelle der von zwei Ohrhorerkapseln 
weggefiihrten Leitungen angeordnet ist. 

35 

Zur Erleichterung der Bedienung kann vorgesehen sein, da£ an 
der Garnitur ein mit der Steuereinheit verbundener Schalter 
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zur handischen Umschaltung von Telef onbetrieb auf Wiedergabe- 
betrieb von der Audioeinheit angeordnet ist, sowie daS an der 
Garnitur ein Lautstarkeregler angeordnet ist. 

5 Eine Dokumentation von wichtigen Telef ongesprachen wird er- 
moglicht, falls die Audioeinheit zur Aufnahme von Telef onge- 
sprachen nach entsprechender Aktivierung uber das Eingabefeld 
und die Steuereinheit eingerichtet ist. 

10 Da ein erf indungsgemaSes Mobiltelefon nicht notwendigerweise 
wie herkommliche "Handys" im Betrieb am Ohr gehalten, sondern 
umgehangt, eingesteckt oder in einer Handtasche getragen 
wird, ist es anzuraten, da£ die Antenne z.B, als Flachenan- 
tenne in bzw. an dem Gerat angeordnet ist. Dies fiihrt auch 

15 dazu, daS die HF-Abstrahlung nicht mehr in den moglicher- 

weise besonders empf indlichen Kopfbereich des Benutzers er- 
folgt . 

Urn das gesamte Gerat immer geschiitzt an seinem Platz, z.B. in 
20 einer Handtasche, Rucksack etc. belassen zu konnen, ist vor- 
gesehen, da£ zur Aktivierung der Steuereinheit eine mit die- 
ser drahtlos in Verbindung bringbare Fernbedienung vorgesehen 
ist . 

25 Ein unbeabsichtigtes Betatigen von Schaltern oder Tasten am 
Eingabefeld kann im Bedarfsfall verhindert werden, falls dem 
Eingabefeld eine Tastatursperre zugeordnet ist. 

Zur weiteren Steigerung der Benutzerf reundlichkeit kann die 
30 Steuereinheit einen Spracherkennungsteil besitzen, uber wel- 
chen Geratefunktionen von dem Mikrofon ausgehend steuerbar 
sind. Dabei kann gegebenenf alls die Telef ontastatur vollstan- 
dig entf alien. 

35 Eine oft erwunschte Variante zeichnet sich dadurch aus, daS 
die Audioeinheit neben der Wiedergabe /Aufnahme von/auf ei- 
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nem/ein Speichermedium auch zum Empfang und zur Wiedergabe 
von Rundf unksendungen eingerichtet ist. 

Die Erfindung samt weiterer Vorteile ist im folgenden an Hand 
5 beispielsweiser Ausf uhrungsbeispiele naher erlautert, die in 
der Zeichnung veranschaulicht sind. In dieser zeigen 

Fig.l ein Blockschaltbild eines Mobiltelef ons nach der Erfin- 
dung, 

10 

Fig. 2 in einer perspektivischen Ansicht eine mogliche Ausfuh- 
rungsform eines Funktelefons nach der Erfindung, 

Fig. 3 und 4 je in Seitenansicht einen Teil einer Kopfhorer- 
15 garnitur mit ein- bzw. ausgeklapptem Mikrofon und 

Fig. 5 in einer Vorderansicht eine andere Ausfiihrung des Mi- 
krofons in einer Garnitur. 

20 Die Erfindung ist zunachst in Fig.l an Hand eines prinzipiel- 
len Blockschaltbildes erlautert. Das Mobiltelef on besitzt ei- 
nen Hochf requenzsendeteil HFS und einen Hochf requenzemp- 
fangsteil HFE mit einer geme ins amen Antenne ANT. Die Steue- 
rung des Hochf requenzempfangs- und -sendeteils erfolgt im 

25 allgemeinen iiber einen Synthesizer SYN, der seinerseits von 
einer Ref erenzf requenzquelle REF versorgt wird. Zwischen ei- 
nem Niederf requenzteil NFT und dem Hochf requenzempfangs- und 
-sendeteil ist ein Modulator MOD und ein Demodulator DEM vor- 
gesehen, im allgemeinen ein Coder /Decoder . 

30 

Weiters ist eine Audioeinheit AUD vorhanden, die mit dem Nie- 
derf requenzteil NFT in Verbindung steht. Ein wesentlicher 
Teil des Mobiltelef ons ist eine Steuereinheit STE, der eine 
Eingabeeinheit EIN und eine Anzeigeeinheit ANZ zugeordnet 
35 ist. Wenngleich in Fig. 1 die Steuereinheit STE symbolisch 
als geschlossene Einheit dargestellt ist, sollte es klar 
sein, da£ die logischen Funktionen der Steuereinheit aufge- 
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teilt - dezentralisiert - sein konnen, wobei ihre Unterein- 
heiten eine genie ins ame CPU verwenden konnen . Ob sich diese - 
oder die gesamte Steuereinheit - in dem Audio - oder dem Te- 
lefonteil befinden, ist dabei gleichgul tig . 

5 

Uber eine Batterie BAT und eine Spannungsversorgungseinheit 
SPA werden samtliche genannten Teile mit elektrischer Energie 
versorgt . Die Steuereinheit STE steuert den Ablauf samtlicher 
Funktionen des Mobiltelef ons in Abhangigkeit von aktuellen 
10 Ereignissen und dem Zustand der Eingabeeinheit EIN . 

Die Audioeinheit AUD enthalt ein Speichermedium SPM, bei- 
spielsweise eine herkommliche Compactdisc , doch kann es sich 
bei dem Speichermedium auch urn ein solches handeln, das fur 

15 Auf zeichnungen geeignet ist, beispielsweise urn eine DAT- 
Cassette. Das Eingabefeld dient bei der Erfindung nicht nur 
zur Eingabe von Inf ormationen an das eigentliche Mobiltele- 
fon, z.B. von Rufnummern, sondern auch zur Eingabe von Inf or- 
mationen an den Audioteil , z.B. Befehle hinsichtlich einer 

20 Titelangabe oder Titelreihenf olge . Im Falle eines Speicherme- 
diums, das auch Auf zeichnungen durchfuhren kann, kann uber 
das Eingabefeld beispielsweise auch der Befehl fur Wiedergabe 
oder Aufnahme erfolgen. 

25 Die Steuereinheit STE verkniipft hier auch Funktionen des ei- 
gentlichen Mobiltelef ons mit der Audioeinheit, soda£ bei- 
spielsweise bei einem einlangenden oder abgehenden Ruf uber 
die Steuereinheit automatisch entweder die Audioeinheit ge- 
stoppt oder der Lautstarkepegel seitens der Audioeinheit ab- 

30 gesenkt oder auf Null gebracht wird. Dabei kann wie in dem 
Ausfuhrungsbeispiel gezeigt, der Niederf requenzteil NFT so- 
wohl fur ein- und abgehende Telef oniersignale als auch fur 
einlangende bzw. auf zuzeichnende Audiosignale verwendet wer- 
den. Anstelle des ublichen "Klingelns 11 des Telef ons konnen 

35 einlangende Gesprache auch durch ein " Anklopf en" signalisiert 
werden, falls der Benutzer gerade z.B. Kassetten oder Radio 
hort . 
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An den Ausgang des Niederf requenzteiles NFT ist im allgemei- 
nen eine Garnitur GAR angeschlossen, die aus zwei Ohrhorer- 
kapseln OHK und einem Mikrofon MIC besteht. Dazu folgen wei- 
5 ter unten noch nahere Erlauterungen . Wie in einem iiblichen 
Mobiltelefon wird auch bei der Erfindung die Kapazitat der 
Batterie BAT laufend iiberwacht . Um ein volliges Aufbrauchen 
der Batteriekapazitat durch die Audioeinheit AUD zu vermei- 
den, ist die Steuereinheit nicht nur zur Uberwachung der Bat- 

10 teriekapazitat eingerichtet, sondern auch dazu, die Audioein- 
heit von der Spannungsversorgung SPA zu trennen, falls eine 
vorbestimmte Mindestkapazitat der Batterie BAT unterschritten 
wird. Wie bereits erwahnt, kann die Steuereinheit bei einlan- 
genden oder abgehenden Gesprachen das Ausgangssignal der Au- 

15 dioeinheit AUD abschwachen oder auf Null setzen. Andererseits 
ist auch ein volliges Umschalten des Einganges des NF-Teiles 
NFT von der Audioeinheit AUD auf den Demodulator DEM moglich. 

Fur eine manuelle Umschaltung zwischen Telef onbetrieb und 
2 0 Wiedergabebetrieb von der Audioeinheit kann ein eigener, han- 
disch betatigbarer Schalter SCH zweckmaSigerweise an der Gar- 
nitur GAR angebracht sein. Prinzipiell ist es jedoch auch 
moglich, samtliche Funktionen, die iiber die Steuereinheit STE 
gesteuert werden konnen, nicht nur iiber die Eingabeeinheit 
25 EIN einzugeben, sondern auch iiber eine Fernbedienung FEB, die 
drahtlos, z.B. iiber eine Inf rarotstrecke in bekannter Weise 
mit der Steuereinheit STE in Verbindung steht. 

Beziiglich der Steuerung der Funktionen des Gerates ist auch 
30 noch anzumerken, da£ eine Spracherkennungseinheit SPE vorge- 
sehen sein kann, welche Sprachsignale von dem Niederf requenz- 
teil NFT erhalt und die zusammen mit der Steuereinheit STE 
dazu eingerichtet ist, da£ bestimmte Geratefunktionen von dem 
Benutzer des Mobiltelef ons phonetisch, ausgehend von dem Mi- 
35 krofon MIC gesteuert werden konnen. In einem solchen Fall ist 
es sogar moglich, weitgehend auf eine Tastatur zu verzichten, 
z.B. konnte die iibliche Telef ontastatur entf alien. 
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Ein Mobiltelefon nach der Erfindung kann vorteilhaf terweise 
in einer Tasche der Kleidung, in einer Handtasche oder auch 
einem Rucksack mit sich gefiihrt werden, wobei eine Verbindung 
5 zu dem Benutzer iiber ein Kabel und die Garnitur GAR mit Mi- 
krofon MIC und Ohrhorerkapseln OHK besteht, gegebenenf alls 
auch iiber die Fernbedienung FEB. Um ein unbeabsichtigtes Be- 
tatigen, beispielsweise von Tasten des Mobiltelef ons zu ver- 
hindern, ist der Eingabeeinheit EIN zweckmaSigerweise eine 
10 Tastatursperre TSP zugeordnet . Weiters kann das Eingabefeld, 
insbesondere die Telef ontastatur , beispielsweise unter einer 
Klappe geschutzt sein und nur die Annahmetaste des Telefons 
zusammen mit der beispielsweise neben ihr angeordneten 
"PLAY" -Taste des Kassettenrecorders frei zuganglich sein. 

15 

Es moge betont werden, da£ das Blockschaltbild nach Fig. 1 
nur eine von vielen moglichen Ausf iihrungsvarianten grob dar- 
stellt. Es sind praktische Ausfuhrungen moglich, welche bloS 
eine einzige Platine fur den Aufbau benotigen. Je nach Inte- 
2 0 grationsgrad konnen dann mehrere oder weniger Komponenten ge- 
meinsam genutzt werden, wie nach Fig. 1 beispielsweise ein 
Niederf requenzteil . Im allgemeinen werden getrennte Hochfre- 
quenzteile fur Radio- und Telefon erforderlich sein, bei L6- 
sungen mit Mehrsystemtelef onen, wie Dual - Mode - Tel e f onen , die 

2 5 sowohl nach dem GSM- als auch nach dem DECT- Standard arbeiten 

konnen, auch eigene Hochf requenzteile fur jeden Standard. 

In Fig. 2 ist eine mogliche physische Ausgestaltung eines Mo- 
biltelef ons nach der Erfindung gezeigt . Hier ist die Gehause- 

3 0 form in erster Linie der GroSe einer Compact -Disc angepafit, 

wobei sich an einer Seite das Eingabefeld EIN bef indet . Die- 
ses weist beispielsweise numerische bzw. alphanumerische Ta- 
sten auf , welche nicht nur zur Steuerung der Funktion des ei- 
gentlichen Mobiltelef ons dienen, sondern auch zur Eingabe be- 
35 stimmter Inf ormationen an das Abspielgerat , wie z.B. Titel, 
Suchlauf etc. Vorne an dem Gerat ist die Anzeigeeinheit ANZ 
zu erkennen, welche Funktionen des Mobiltelef ons anzeigt, 
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namlich z.B. eine gewahlte Nummer, eine Nummer eines rufenden 
Teilnehmers, eine Titelnummer des Speichermediums oder auch 
einen Titelnamen des Speichermediums . Fur das Mobiltelef on 
zweckmaEige Schalter und Regler konnen beispielsweise am Um- 
5 fang des Gehauses angebracht werden, wobei hier ein Lautstar- 
keregler mit LSR bezeichnet ist. Der Lautstarkeregler LSR 
kann jedoch mit Vorteil auch an eine Horergarnitur GAR, wie 
weiter unten beschrieben, z.B. an deren Zuleitungskabel ange- 
bracht und somit fur den Benutzer leicht zuganglich sein. 

10 

Bei einem herkommlichen Mobiltelefon wird ublicherweise kein 
Ohrhorer verwendet, sondern das Gerat wird als solches wie 
ein iiblicher Telefonhorer mit der Horkapsel an das Ohr und 
mit dem Mikrof on in den Mundbereich gefuhrt . Bei dem erf in- 

15 dungsgemaSen Mobiltelefon wird dagegen in der Regel eine be- 
reits erwahnte Garnitur GAR verwendet, die ublicherweise 
(wegen der Stereowiedergabe) zwei Ohrhorerkapseln besitzt und 
dariiberhinaus auch ein Mikrof on MIC . In den Fig. 3 und 4 ist 
in einer Teilabbildung einer solchen Garnitur GAR eine Ohrho- 

2 0 rerkapsel OHK ersichtlich und ein Miniaturmikrof on MIC, das 

an dem Ende eines umklappbaren Verlangerungsstuckes VER ange- 
ordnet ist. Das Verlangerungsstiick VER kann um die Achse der 
Ohrhorerkapsel OHK in der gezeigten Weise verschwenkt werden, 
namlich aus einer Ruhelage gemaS Fig. 3, in welcher sich das 

25 Verlangerungsstiick samt Mikrof on hochgeklappt in der Nahe ei- 
nes Tragbiigels TRA befindet, in eine Betriebslage , die in 
Fig. 4 gezeigt ist, bei welcher das Verlangerungsstiick VER mit 
dem Mikrof on nach unten geklappt ist, soda£ es von dem Benut- 
zer besprochen werden kann. 

30 

Eine alternative Ausfiihrung ist in Fig. 5 gezeigt. Demnach ist 
das Mikrof on MIC an der mechanischen Verbindungss telle zwi- 
schen den beiden zu den Ohrhorerkapseln OHK fiihrenden Lei tun- 
gen und der gemeinsam zu dem Gerat fiihrenden Leitung mit tig 
35 angeordnet, sodaS sich das Mikrof on bei Tragen der Garnitur 
ublicherweise im Halsbereich oder unterhalb des Halses des 
Benutzers befinden wird und wirksam besprochen werden kann. 
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Falls der Wunsch besteht kann allerdings auch an dem Gerat 
ein Lautsprecher und/oder Mikrophon vorgesehen sein, sodaE 
auch die Moglichkeit des Freisprechens gegeben ist. 

Die Erfindung ist nicht auf das gezeigte Ausf iihrungsbeispiel 
beschrankt, sondern kann in vielerlei Weise variiert werden. 
Dies betrifft insbesondere die Wahl des Speichermediums , das 
ein optisch abtastbares Speichermedium, wie eine Compact - 
Disc, sein kann. Es kann sich aber auch urn ein Speichermedium 
anderer Art, z.B. urn eine ubliche Tonbandkassette handeln, 
oder auch urn eine digitale DAT-Cassette. Eine solche Cassette 
kann, ebenso wie beispielsweise eine sogenannte "Minidisc", 
auch zur Aufnahme von Audiosignalen, insbesondere von Tele- 
f ongesprachen herangezogen werden. Das Speichermedium kann 
auch ein digitaler Speicherbaustein sein oder es kann ein 
solcher Speicherbaustein zusatzlich zu dem beispielsweise als 
Compact Disc ausgebildeten Speichermedium vorhanden sein und 
als Speicher fur einen Anrufbeantworter dienen. Weiters kann 
die Audioeinheit auch zum Empfang und zur Wiedergabe von 
Rundf unksendungen eingerichtet sein, wobei die entsprechende, 
hier nicht explizit gezeigte Empf angseinheit dann gleichfalls 
von der Eingabeeinheit iiber die Steuereinheit betatigbar ist. 

Das beschriebene Ausf iihrungsbeispiel veranschaulicht eine re- 
lativ weitgreif ende Integration der Elemente "Mobiltelef on" 
und "Audioeinheit" . Demgegeniiber ist eine so weit gehende In- 
tegration nicht unbedingt erf orderlich . Es ist beispielsweise 
denkbar, ein Mobiltelef on und eine Audioeinheit als je autar- 
ke Gerate zu belassen, die jedoch bei Bedarf mechanisch und 
in Hinsicht auf gewisse, oben ausfiihrlich beschriebene Funk- 
tionen auch elektrisch zu einem Gerat verbunden werden kon- 
nen. Hierzu ist lediglich eine mechanische Verrastung und ei- 
ne geeignete Steckvorrichtung mit entsprechender Kontaktan- 
zahl erf orderlich. Gegebenenf alls muS fur eine geeignete ge- 
genseitige Abschirmung der in beiden Geraten getrennt vorhan- 
denen Hardware gesorgt werden. 
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Patentanspruche 

1 . Mobiltelefon mit einem HF-Sende- und Empf angsteil (HFS, 

5 HFE) ; mit einem Modulator/Demodulator (MOD /DEM) zumindest 

fur Sprachsignale, mit einem NF-Teil (NFT) , mit einer Steu- 
ereinheit (STE) , mit einem Eingabefeld (EIN) und mit einer 
Spannungsversorgungseinheit (SPA) samt Batterie (BAT) , 

10 dadurch gekennzeichnet, daS 

dem Mobiltelefon unter zumindest temporarer Vereinigung zu 
einem Gerat eine Audioeinheit (AUD) zugeordnet ist, welche 
zumindest zur Wiedergabe, gegebenenf alls auch zur Aufnahme 
15 von Audiosignalen von einem Speichermedium bzw. auf ein 

Speichermedium eingerichtet ist und eine elektrische Ver- 
bindung zwischen Mobiltelefon und Audioeinheit zumindest 
hinsichtlich bestimmter Funktionen hergestellt ist. 

2 . Mobiltelefon nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daS 

2 0 das Mobiltelefon und die Audioeinheit (AUD) ein gemeinsames 

Gehause besitzen. 

3 . Mobiltelefon nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, daE die Steuereinheit (STE) sowie das Eingabefeld 
(EIN) zur Steuerung auch der Audioeinheit (AUD) herangezo- 

2 5 gen sind. 

4 .Mobiltelefon nach einem der Anspriiche l bis 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, da£ das Speichermedium (SPM) eine Compact- 
oder Minidisc Oder eine Magnetbandcassette ist. 

5 . Mobiltelefon nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch ge- 

3 0 kennzeichnet , da£ die Audioeinheit (AUD) von der Spannungs- 

versorgungseinheit (SPA) gespeist ist. 

6 . Mobiltelefon nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daS 
die Spannungsversorgungseinheit (SPA) bzw. die Steuerein- 
heit (STE) zur Uberwachung der Batteriekapazitat eingerich- 
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tet ist und bei Unterschreiten einer vorbestimmten Kapazi- 
tat die Audioeinheit (AUD) von der Spannungsversorgung 
trennt . 

7 . Mobiltelef on nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch ge- 
5 kennzeichnet, da£ der NF-Teil (NFT) auch der Audioeinheit 

(AUD) zugeordnet ist, wobei die Steuereinheit (STE) zum Um- 
schalten eines Einganges des NF-Teils auf den Modula- 
tor/Demodulator (MOD/DEM) und/oder die Audioeinheit (AUD) 
eingerichtet ist. 

10 8 .Mobiltelef on nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet , daS 
die Steuereinheit (STE) zum Abschalten der Audioeinheit 
(AUD) von dem NF-Teil (NFT) bzw. zu deren Stummschalten 
wahrend gehender und kommender Rufe eingerichtet ist. 

9 . Mobiltelef on nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeich- 
15 net, da£ an den NF-Teil (NFT) ein Kopfhorer (OHK) sowie ein 

Mikrofon (MIC) anschlieSbar sind, wobei Kopfhorer und Mi- 
krofon zu einer Garnitur (GAR) zusammengef aSt sind. 

10 . Mobiltelef on nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, da£ 
das Mikrofon (MIC) fiber ein klappbares oder ausziehbares 

20 Verlangerungs stuck (VER) an einer Ohrhorerkapsel (OHK) be- 
festigt ist. 

11 . Mobiltelef on nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, da£ 
das Mikrofon (MIC) an einer mechanischen Verbindungsstelle 
der von zwei Ohrhorerkapseln (OHK) weggefuhrten Leitungen 

25 angeordnet ist. 

12 . Mobiltelef on nach einem der Anspruche 9 bis 11, dadurch 
gekennzeichnet, daS an der Garnitur (GAR) ein mit der Steu- 
ereinheit (STE) verbundener Schalter (SCH) zur handischen 
Umschaltung von Telef onbetrieb auf Wiedergabebetrieb von 

30 der Audioeinheit angeordnet ist. 
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13 . Mobiltelef on nach einem der Anspruche 9 bis 12, dadurch 
gekennzeichnet, da£ an der Garnitur (GAR) ein Lautstarke- 
regler (LSR) angeordnet ist . 

14 . Mobiltelef on nach einem der Anspruche 1 bis 13, dadurch 

5 gekennzeichnet, da£ die Audioeinheit (AUD) zur Aufnahrae von 
Telef ongesprachen nach entsprechender Aktivierung uber das 
Eingabefeld (EIN) und die Steuereinheit (STE) eingerichtet 
ist . 

15 . Mobiltelef on nach einem der Anspruche 1 bis 14, dadurch 

10 gekennzeichnet, daS die Antenne z. B. als Flachenantenne in 
bzw. an dem Gerat angeordnet ist. 

16 . Mobiltelef on nach einem der Anspriiche 1 bis 15, dadurch 
gekennzeichnet, daS zur Aktivierung der Steuereinheit (STE) 
eine mit dieser drahtlos in Verbindung bringbare Fernbedie- 
15 nung (FEB) vorgesehen ist. 

17 . Mobiltelef on nach einem der Anspruche 1 bis 16, dadurch 
gekennzeichnet, daS dem Eingabefeld (EIN) eine Tastatur- 
sperre (TSP) zugeordnet ist, 

18 . Mobiltelef on nach einem der Anspruche 1 bis 17, dadurch 

20 gekennzeichnet, daS die Steuereinheit (STE) einen Spracher- 

kennungsteil (SPE) besitzt, iiber welchen Geratef unktionen 
von dem Mikrofon (MIC) ausgehend steuerbar sind. 

19 . Mobiltelef on nach einem der Anspruche 1 bis 18, dadurch 
gekennzeichnet, da£ die Audioeinheit (AUD) neben der Wie- 

25 dergabe/Aufnahme von/auf einem/ein Speichermedium auch zum 
Empfang und zur Wiedergabe von Rundf unksendungen eingerich- 
tet ist . 
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